SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020180001402
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional JOAO BATISTA FERREIRA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: JOAO BATISTA FERREIRA RNP: 2611034532 Registro: 5063859569

Titulo profissional: Engenheiro Eletricista - Eletronica

N° ART:1020180128990...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 05/07/2018 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLAN. DO ESTADO DE GOIAS CPF/CNPJ: 01.409.697/0001-11
Praca Doutor Pedro Ludovico

Teixeira Namero: 400.... Bairro: Setor Central............ CEP: 74003-010

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: 7°ANDAR............. Cidade: Goiania.........ccceueuenns -GO

E-Mail: marcos-aps @segplan.go.gov.br.. Fone: (62....)3216-4500...

Contrato: 015/2015.. Celebrado em: 29/05/2015 Valor R$: 6.800.000,00...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senvigo: Praga Doutor Pedro Ludovico Teixeira Namero: 400....
Bairro: Setor Central................. CEP: 74003-010...........

Quadra: O......... Lote: O......... ?;)An’\[l)lljezénto: Cidade: GOi@Nia......c.ccceururuenns -GO

Data de Inicio: 29/05/2015 Previsdo término: 28/11/2022 Coordenadas Geograficas: .......... e
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLAN. DO .

ESTADO DE GOIAS CPF/CNPJ: 01.409.697/0001-11

E-Mail: marcos-aps @segplan.go.gov.br Fone: (62....) 32164500..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - DIRECAO EXECUCAO CABEAMENTO ESTRUTURADO, 60,00 DIAS;2 - DIRECAO EXECUCAO
SUBESTACAO DE ENERGIAELETRICA, 1.000,00 KVAr;3 - DIRECAO EXECUCAO ILUMINACAO ELETRICA, 6.000,00
KELVINS;4 - DIRECAO EXECUCAQ SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIAELETRICA, 1.000,00 KVAr;5 - DIRECAO
EXECUCAO SISTEMA DE PROTECAO ELETRICO OU ELETRONICO, 340,00 METROS QUADRADOS;6 - DIRECAO
EXECUCAO EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICO, 340,00 METROS QUADRADOS:;7 - DIRECAO EXECUCAO SISTEMA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS , 340,00 METROS QUADRADCQS;8 - DIRECAO INSTALACAO CENTRAL DE
TELECOMUNICACOES , 340,00 METROS QUADRADQOS:;9 - DIRECAO PROJETO EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OU
TELECOMUNICACAOQ, 340,00 METROS QUADRADOS;10 - DIRECAO EXECUCAO EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OU
TELECOMUNICACAQ, 340,00 METROS QUADRADOS;11 - DIRECAO EXECUCAO QUADRO DE COMANDO ELETRICO OU
ELETRONICO, 2,00 UNIDADES;12 - DIRECAO EXECUCAO ALARME ELETRICO OU ELETRONICO, 24,00 HORAS POR
DIA;13 - DIRECAO EXECUCAO ATERRAMENTO , 340,00 METROS QUADRADOS;14 - DIRECAO MONITORAMENTO
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO OU TELECOMUNICACAO , 24,00 HORAS POR DIA;

Observagdes
Conforme Oficio n°2478/2018 SEI - SEGPLAN - Assunto: ATESTADO DE ENTREGA E CAPACIDADE TECNICA

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugao da Obra/Servigo de: 27/11/2017 até 15/05/2018.
RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGCOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA ELETRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18011724 a 18011727, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020180001402
Data: 16/07/2018 Hora: 14:59:00
Cédigo de Controle: GTODVHN

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
67800/2018 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .CREA‘GO
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Assunto: ATESTADO DE ENTREGA E CAPACIDADE TECNICA o

A SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SECRETARIA DE ESTADO

DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE GOIAS - SEGPLAN-GO, inscrita no CNPJ/MF sob. N° 02.476.034/0001-82,

com sede situ 4 Rua 82, N° 400, 7° andar no Palicio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goidnia - GO, CEP: 74.015-908,

nesie ato representada por Ricardo Pereira Borges, atesta para os devidos fins que a GEMELO DO BRASIL DATA
CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF seb. n®
03.888.247/0001-84, com Inscricdo Estadual n® 278.103.500.110 e Inscri¢io Municipal n° 6005369, com sede sifu & Rua
dos Manacds, n® 276 = 1° Andar - sala 24, Bairro Jardim da Gloria, Cotia-SP, CEP: 06711-500, Estado de S3o Paulo,

elaborou o projeto, executou e prestou os servigos de projetar, implementar e manter pelo periodo de 60 (sessenta) meses

todas as instalagdes referentes ao Data Center Modular Seguro Outdoor - também conhecido como Container Data Center
Seguro - escaldvel em capacidade, com garantia integral, manutengiio preventiva ¢ corretiva, suporte 24x7x365 incluso
desde a sua implantagio em 27 de novembro de 2017, com vigéncia contratual até 28 de novembro de 2022, totalizando

60 (sessenta) meses de Operagdio continua sem interrupgio,

&

CARACTERISTICAS DA UNIDADE ENTREGUE:

Capacidade total de refrigeragio de 299KW;
Refrigeragio por expansio dircta;
Ar-Condicionado com gds ecologico R410C;
Ar Condicienados com:
o Ventiladores DC Dual nas Condensadoras;
¢ Vilvula de Fluxo varidvel de fluido refrigerante (VRV);
Climatizagio de precisiio redundante (N+1);
Solugdo 100% compativel com classificagdo TIER 111 da norma ANSI/TIA-942;
Instalagio 100% compativel com classificagio TIER 11 da norma ANSI/TIA-942;
Antessala separada por portas, com acesso por biometria,
Sala Técnica de refrigeragdo segregada da drea de racks;
Manutengio do Sistema de Refrigeragiio 100% externa a sala de racks;
Capacidade dimensional e de infra-estrutura para 38 racks totais, de 44U x 19" x 1000mm, que suportam carga de
até 1.000 KG, cada;
Sistema de passa cabos individual por rack;
» Calhas para cabeamento logico de alta densidade;
Dimensdes da Unidade Data Center: 16,20m x 5,80m x 6,20m, (comprimento x largura x altura), totalizando
340m?;
Peso: 27.000 Kg (ndo populado com ativos de TI/Rede);
Unidade preparada para Uso Externo ao ar livre; .
Pintura 100% eletrostatica de alta resisténcia; E}
Adesivagem no padrio do cliente;
Tuminagio 100% LED de alta intensidade (6.000 Kelvin);
Piso Elevado modular em ago, preenchido internamente com concreto celular auto-clavado, revestido com
laminado melaminico antiestético, com (,80m de altura 1til, num total de 94m?;
Siztema de HPS eam poténeia toial de 320KW. compasto por duas unidades modulares de 160K'W cada, instalados
em sistema *dual buss”, para atendimento das cargas criticas com fontes “dual power™ do DCMS; 9
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» Sistema de UPS com poténcia total de 10KVA , com entrada de alimentacio “dual power” e saida inica, para
alimentagio das cargas criticas com fontes “sigle power™.

= 2 PDUs com padrdo IEC 320C13 gerencidveis (32A), por rack;
= Sistema de amortecimento de vibragdes dos racks (VIBRA-STOP);
« Gerenciamento por CLP monitorado via protocolo SNMP;
* Sistema de Predigdo de incéndio a LASER por aspiragdio de particulas (VESDA); g? £
» Alarmes LOCAIS; WEB; E-mail; Telefone; SMS; =
* Revestimento fibra-cerimico TOTAL (FIRE-WRAP) ensaiados pelo [PT conforme norma NBR 10636; ek
o Niveis PC120 ¢ CF60, relatorio n® 1 082 360-203; 5.0
« Nivel de protegio ensaiado pelo IPT conforme norma NBR IEC 60529; oo
o Nivel IP 65 de Estanqueidade, relatério n® | 091 666-203; HRR
o
N
Py
¢ Central de Gas FM 200, Sistema ndo toxico ¢ sem danos aos equipamentos, com disparo manual ¢ automatico ESE
(local e remoto); A
o Atende as normas: g
T
nd
* ABNT 17240; ge
[=]
* NFPA 2001; R

» Sistema de Monitoria ambiental, totalmente feita via WEB, através de protocolo SNMP;
o Monitora todos os parimetros elétricos, de refrigeragao, alarmes de incéndio, abertura de portas,

&

temperatura, umidade, pressio, inundagdo, entre outros;
Conexdes externas blindadas;
Porta de acesso principal blindada certificada WK4;
Porta com barra anti-pinico para saida imediata;
Biometria;

CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO DCMS - DATA CENTER MODULAR SEGURO

» Construgio civil de base de sustentagdio em concreto com 1,20m de altura e Subestagio de Média Tensio, com 4rea
total construida de 340m?, O entorno das construgdes possui protegio perimetral por gradil metdlico e cerca
elétrica;

* Construgiic de Subestagiio, no padrio TIER [II, com capacidade total de 1.000K VA, composta por:

02 Transformadores em sistema "dual bus” de 500 kVA (N+N);
Chaveg Seccionadoras;

Disjuntor de Média Tensio;

Infracstrutura eletromecénica;

Obras de interligagdo elétrica;

% & = =

e Obras de interligagio de conectividade;

* Rede Estruturada / Cabeamento Logico com 312 pontos totais em CAT6A blindado e gerencidveis, Path Panels
angulares e 324 pares de fibra 6tica multimodo OM4 gerencidveis totais;

* BackBone Gptico externo composto de 30 pares de fibra dptica monomodo OS2 ¢ 36 pares de fibra optica
multimodo OM4 totais, langados em tubulagio enterrada, envelopada em concreto, caixas de passagem, com
comprimento de 500m:

» Construgdo de tubulagio enterrada, envelopada em concreto, caixas de passagem, para langamento de cabeamento
de dados das opcradoras, com comprimento total de 1.000m;

» Sistema CFTV com 15 cdmeras HD com visdo noturna e NVR com capacidade de 60 dias para retengiio de
imagens ¢ software de gravagio por movimento;

» Sistema Elétrico "dual buss", com duas fontes permanentemente ativas, (N + N); .
* Dois quadros de transferéncia automdticos para os geradores; P’ '
* Dois quadros de distribuigo de baixa tensdo; \ \ ’=
» Dois quadros de alimentagio de PDU; A
e 02 Grupo Geradores instalados em Carenagem Silenciada, poténcia de 500 kVA cada, totalizando 1.000KVA, |

instalados em sistema "dual bus”, (N + N), 02 Painéis de Transferéncia Automatica, placa de monitoria; ¥
' Nigiema de Abastecimento de diesel, composto por 02 tanques externos com capacidade de 1.500L cada, totalizado
3000L, 02 tanques internos, instalados no chassi do grupo gerador, com capacidade de S00L cada, compondo um
X
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sisterna de abastecimento de 4.000L totais, conferindo ao sistema autonomia de até 76h sem reabastecimento;
» Banco de Cargas Resistivo para teste com carga, exclusivo dos geradores, com poténcia total de 250KW,
viabilizando o teste dos geradores sem a necessidade de operagido dos demais sistemas elétricos do Data Center;
» Cabine priméria compacta, blindada, com duas medigdes da concessiondria, capacidade total instalada de 2.000
KVA, capacidade atual utilizada de 1 .500KVA;

CARACTERISTICAS DO CONTRATO DE GARANTIA, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA

O contrato firmado possui niveis de Servigo para suporte técnico para ofs) subsistema(s) do DCMS - Data Center
Modular Seguro, durante o periode de vigéncia da garantia, assegurando prazos de atendimento compativeis com a
instalagio, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia e (7) sete dias por semana;

O contrato contempla servigo de supervisie remota pelo GOC - Gemele Operation Cenler, que faz a supervisdo de toda a
infra-estrutura do Data Center em tempo real, 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com acionamento da
equipe de campo para os atendimentos emergenciais, de manutengdes preventivas e corretivas, contatos para informagio
de alerta e feedback sobre servigos para a equipe de gerenciamento do DCMS do Cliente;

Servigos de manutengio preventiva, com cronograma pré-estabelecido, contemplando todo os equipamentos, dispositivos
¢ acessorios do DCMS;

Servigos de manutengdo corretiva, com Contrato de Nivel de Servigo - SLA,;
Forma de Contratagio: Compra, Manutengio, Suporte ¢ Garantia;

Servigos Contemplados: Transporte, Instalagdo, Ativagio, Monitoria, Garantia Total ¢ Suporte por 60 meses,

Identificacio do Contrato
Contrato de Compra e Venda de Servigos com instalagio sob n® 015/2015;

Data de Inicio ¢ Término dos Contratos: ' ELION. : 4,7 A ZC QIS
Assinatura do Contrato: 29 de maio de 2015; o i / ,ﬂfb .

Fornecimento ¢ Instalagdo: 27/11/2017;

Garantia: 28/11/2017 a 28/11/2022;

Responsabilidade Técnica:

* Jodo Batista Ferreira, Engenheiro Eletricista - Eletrénica = CREA registro n® 5063859569-SP

» Lcandro Aradjo da Silva, Engenheiro Eletricista - Eletrdnica — CREA registro n® 5062111458-SP
» Alberto Santos Alves, Engenheiro Mecanico - CREA registro n® S069253514-5P
» Leonardo Picinatto Rosa, Arquiteto - CAL registro n® A59871-2

Declaramos que os servigos acima mencionados, assim como a entrega do objeto descrito, fopnm
conformidade ds especificagdes técnicas constantes no cuntratg 0152015, l{}
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SEI! @ Documento assinado eletronicamente por BREYNER JACKSON REZENDE MONTEIRO, GERENT
asinatura 15/05/2018, as 16:55, conforme art. 2°, § h" da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, dﬂ Decreto n” 8.8
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awinaturs ) | 15/05/2018, as 16:58, conforme art, 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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2l ,‘ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/fsei.go.gov.brisei/controlador_externo.php?
’P - acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 2525791 e o cadigo
T3z CRC 9CASF001.

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA TECNICA
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO 2233 - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653230 -
GOIANIA - GO - BLOCO G COMPLEXO FAZENDARIO
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020180001991
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ALBERTO SANTO ALVES referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: ALBERTO SANTO ALVES RNP: 2612923691 Registro: 5069253514/D-SP

Titulo profissonal: Engenheiro Mecanico

N° ART:1020180188444...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 20/09/2018 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Substituicao a 1020180185770................ Participagao técnica: Individual..........

Contratante: GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 03.888.247/0001-84
Alameda

GRAJAU......cooverrieienns Namero: 60..... Bairo: ALPHAVILLE............... CEP: 06454-050

Quadra: O......... Lote: O......... g;)-r;gliememo: Conj.2116 a Cidade: BARUERI... ..-SP

E-Mail: financeiro@gemelo.com.br...... Fone: (11....)3831-3852...

Contrato: 015/2018.. Celebrado em: 29/05/2015 Valor R$: 6.800.000,00...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senvigo: Praga Doutor Pedro Ludovico Teixeira Namero: 400....
Bairro: Setor Central................. CEP: 74003-010...........

Quadra: O......... Lote: O......... g;)]rgglremean Cidade: GoiaNia........ccccvevvenenes -GO

Data de Inicio: 29/05/2015 Previsdo término: 28/11/2022 Coordenadas Geograficas: .......... Jererenenes
Finalidade: Infra-estrutura Coédigo/Obra publica: ..

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLAN. DO
ESTADO DE GOIAS

E-Mail: marcos-aps @segplan.go.gov.br Fone: (62....) 3216-4500.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - DIRECAO EXECUCAO CLIMATIZACAO EM AMBIENTE DE PROCESSAMENTO DE DADOS , 85,00
TONELADAS REFRIGERACAQ;2 - DIRECAO EXECUCAO SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO, 85,00
TONELADAS REFRIGERACAQ;3 - DIRECAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 340,00 METROS QUADRADOS;4 -
DIRECAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 27.000,00 QUILOGRAMAS;5 - DIRECAO PROJETO ESTRUTURAMETALICA,
340,00 METROS QUADRADOS;6 - DIRECAO MANUTENCAO CLIMATIZACAO EM AMBIENTE DE PROCESSAMENTO DE
DADOS , 85,00 TONELADAS REFRIGERACAQ;7 - DIRECAO MANUTENCAO SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR
CONDICIONADO, 85,00 TONELADAS REFRIGERACAO;8 - DIRECAO MANUTENCAO ESTRUTURAMETALICA, 340,00
METROS QUADRADOS:;9 - DIRECAO MANUTENCAO ESTRUTURAMETALICA, 27.000,00 QUILOGRAMAS;

Observagdes:

CPF/CNPJ: 01.409.697/0001-11

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugao da Obra/Servigo de: 27/11/2017 até 15/05/2018.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA MECANICA;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVICOS DE INSTALAGAO CONCLUIDO EM 27/11/2017 E SERVIGOS REALIZADOS
PARCIALMENTE DE MANUTENGAO DE 28/11/2017 ATE A DATA DE ASSINATURA (15/05/2018) CONFORME O ATESTADO EM
ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18016617 a 18016620, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020180001991
Data: 20/09/2018 Hora: 15:10:00
Cédigo de Controle: OAFIBNQ

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
73336/2018 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .C_QEA':?-O
s
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GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS H:E'rm-
Rua dos Manacés, n® 276 — 1° Andar — sala 24, Bairro Jardim da Gléria, Cotia-SP, CEP: 06711-500, Estado de S$do Paulo E;- H
BB
u B
Assunto: ATESTADO DE ENTREGA E CAPACIDADE TECNICA o

A SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SECRETARIA DE ESTADO

DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE GOIAS - SEGPLAN-GO, inscrita no CNPJ/MF sob. N° 02.476.034/0001-82,

com sede situ 4 Rua 82, N° 400, 7° andar no Palicio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, Goidnia - GO, CEP: 74.015-908,

nesie ato representada por Ricardo Pereira Borges, atesta para os devidos fins que a GEMELO DO BRASIL DATA
CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF seb. n®
03.888.247/0001-84, com Inscricdo Estadual n® 278.103.500.110 e Inscri¢io Municipal n° 6005369, com sede sifu & Rua
dos Manacds, n® 276 = 1° Andar - sala 24, Bairro Jardim da Gloria, Cotia-SP, CEP: 06711-500, Estado de S3o Paulo,

elaborou o projeto, executou e prestou os servigos de projetar, implementar e manter pelo periodo de 60 (sessenta) meses

todas as instalagdes referentes ao Data Center Modular Seguro Outdoor - também conhecido como Container Data Center
Seguro - escaldvel em capacidade, com garantia integral, manutengiio preventiva ¢ corretiva, suporte 24x7x365 incluso
desde a sua implantagio em 27 de novembro de 2017, com vigéncia contratual até 28 de novembro de 2022, totalizando

60 (sessenta) meses de Operagdio continua sem interrupgio,

&

CARACTERISTICAS DA UNIDADE ENTREGUE:

Capacidade total de refrigeragio de 299KW;
Refrigeragio por expansio dircta;
Ar-Condicionado com gds ecologico R410C;
Ar Condicienados com:
o Ventiladores DC Dual nas Condensadoras;
¢ Vilvula de Fluxo varidvel de fluido refrigerante (VRV);
Climatizagio de precisiio redundante (N+1);
Solugdo 100% compativel com classificagdo TIER 111 da norma ANSI/TIA-942;
Instalagio 100% compativel com classificagio TIER 11 da norma ANSI/TIA-942;
Antessala separada por portas, com acesso por biometria,
Sala Técnica de refrigeragdo segregada da drea de racks;
Manutengio do Sistema de Refrigeragiio 100% externa a sala de racks;
Capacidade dimensional e de infra-estrutura para 38 racks totais, de 44U x 19" x 1000mm, que suportam carga de
até 1.000 KG, cada;
Sistema de passa cabos individual por rack;
» Calhas para cabeamento logico de alta densidade;
Dimensdes da Unidade Data Center: 16,20m x 5,80m x 6,20m, (comprimento x largura x altura), totalizando
340m?;
Peso: 27.000 Kg (ndo populado com ativos de TI/Rede);
Unidade preparada para Uso Externo ao ar livre; .
Pintura 100% eletrostatica de alta resisténcia; E}
Adesivagem no padrio do cliente;
Tuminagio 100% LED de alta intensidade (6.000 Kelvin);
Piso Elevado modular em ago, preenchido internamente com concreto celular auto-clavado, revestido com
laminado melaminico antiestético, com (,80m de altura 1til, num total de 94m?;
Siztema de HPS eam poténeia toial de 320KW. compasto por duas unidades modulares de 160K'W cada, instalados
em sistema *dual buss”, para atendimento das cargas criticas com fontes “dual power™ do DCMS; 9
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» Sistema de UPS com poténcia total de 10KVA , com entrada de alimentacio “dual power” e saida inica, para
alimentagio das cargas criticas com fontes “sigle power™.

= 2 PDUs com padrdo IEC 320C13 gerencidveis (32A), por rack;
= Sistema de amortecimento de vibragdes dos racks (VIBRA-STOP);
« Gerenciamento por CLP monitorado via protocolo SNMP;
= Sistema de Predigdo de incéndio a LASER por aspiragio de particulas (VESDA); g? 2
= Alarmes LOCAIS; WEB; E-mail; Telefone; SMS; Ao
* Revestimento fibra-cerimico TOTAL (FIRE-WRAP) ensaiados pelo IPT conforme norma NBR 10636, ek
o Niveis PC120 e CF60, relatorio n® 1 082 360-203; )
* Nivel de protegio ensaiado pelo IPT conforme norma NBR IEC 60529: oon
o Nivel IP 65 de Estanqueidade, relatorio n° | 091 666-203; et
Y2
Fau
B0
¢ Central de Gas FM 200, Sistema ndo toxico ¢ sem danos aos equipamentos, com disparo manual ¢ automatico EEE
(local e remoto): 3,9
o Alende as normas: b
T
nd
* ABNT 17240; ge
[=]
* NFPA 2001; R

» Sistema de Monitoria ambiental, totalmente feita via WEB, através de protocolo SNMP;
o Monitora todos os parimetros elétricos, de refrigeragao, alarmes de incéndio, abertura de portas,

&

temperatura, umidade, pressio, inundagdo, entre outros;
Conexdes externas blindadas;
Porta de acesso principal blindada certificada WK4;
Porta com barra anti-pinico para saida imediata;
Biometria;

CARACTERISTICAS ADICIONAIS AO DCMS - DATA CENTER MODULAR SEGURO

» Construgio civil de base de sustentagdio em concreto com 1,20m de altura e Subestagio de Média Tensio, com 4rea
total construida de 340m?, O entorno das construgdes possui protegio perimetral por gradil metdlico e cerca
elétrica;

* Construgiic de Subestagiio, no padrio TIER [II, com capacidade total de 1.000K VA, composta por:

02 Transformadores em sistema "dual bus” de 500 kVA (N+N);
Chaveg Seccionadoras;

Disjuntor de Média Tensio;

Infracstrutura eletromecénica;

Obras de interligagdo elétrica;

% & = =

e Obras de interligagio de conectividade;

* Rede Estruturada / Cabeamento Logico com 312 pontos totais em CAT6A blindado e gerencidveis, Path Panels
angulares e 324 pares de fibra 6tica multimodo OM4 gerencidveis totais;

* BackBone Gptico externo composto de 30 pares de fibra dptica monomodo OS2 ¢ 36 pares de fibra optica
multimodo OM4 totais, langados em tubulagio enterrada, envelopada em concreto, caixas de passagem, com
comprimento de 500m:

» Construgdo de tubulagio enterrada, envelopada em concreto, caixas de passagem, para langamento de cabeamento
de dados das opcradoras, com comprimento total de 1.000m;

» Sistema CFTV com 15 cdmeras HD com visdo noturna e NVR com capacidade de 60 dias para retengiio de
imagens ¢ software de gravagio por movimento;

» Sistema Elétrico "dual buss", com duas fontes permanentemente ativas, (N + N); .
* Dois quadros de transferéncia automdticos para os geradores; P’ '
* Dois quadros de distribuigo de baixa tensdo; \ \ ’=
» Dois quadros de alimentagio de PDU; A
e 02 Grupo Geradores instalados em Carenagem Silenciada, poténcia de 500 kVA cada, totalizando 1.000KVA, |

instalados em sistema "dual bus”, (N + N), 02 Painéis de Transferéncia Automatica, placa de monitoria; ¥
' Nigiema de Abastecimento de diesel, composto por 02 tanques externos com capacidade de 1.500L cada, totalizado
3000L, 02 tanques internos, instalados no chassi do grupo gerador, com capacidade de S00L cada, compondo um
X
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sisterna de abastecimento de 4.000L totais, conferindo ao sistema autonomia de até 76h sem reabastecimento;
» Banco de Cargas Resistivo para teste com carga, exclusivo dos geradores, com poténcia total de 250KW,
viabilizando o teste dos geradores sem a necessidade de operagido dos demais sistemas elétricos do Data Center;
» Cabine priméria compacta, blindada, com duas medigdes da concessiondria, capacidade total instalada de 2.000
KVA, capacidade atual utilizada de 1 .500KVA;

CARACTERISTICAS DO CONTRATO DE GARANTIA, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA

O contrato firmado possui niveis de Servigo para suporte técnico para ofs) subsistema(s) do DCMS - Data Center
Modular Seguro, durante o periode de vigéncia da garantia, assegurando prazos de atendimento compativeis com a
instalagio, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia e (7) sete dias por semana;

O contrato contempla servigo de supervisie remota pelo GOC - Gemele Operation Cenler, que faz a supervisdo de toda a
infra-estrutura do Data Center em tempo real, 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com acionamento da
equipe de campo para os atendimentos emergenciais, de manutengdes preventivas e corretivas, contatos para informagio
de alerta e feedback sobre servigos para a equipe de gerenciamento do DCMS do Cliente;

Servigos de manutengio preventiva, com cronograma pré-estabelecido, contemplando todo os equipamentos, dispositivos
¢ acessorios do DCMS;

Servigos de manutengdo corretiva, com Contrato de Nivel de Servigo - SLA,;
Forma de Contratagio: Compra, Manutengio, Suporte ¢ Garantia;

Servigos Contemplados: Transporte, Instalagdo, Ativagio, Monitoria, Garantia Total ¢ Suporte por 60 meses,

Identificacio do Contrato
Contrato de Compra e Venda de Servigos com instalagio sob n® 015/2015;

Data de Inicio ¢ Término dos Contratos: ' ELION. : 4,7 A ZC QIS
Assinatura do Contrato: 29 de maio de 2015; o i / ,ﬂfb .

Fornecimento ¢ Instalagdo: 27/11/2017;

Garantia: 28/11/2017 a 28/11/2022;

Responsabilidade Técnica:

* Jodo Batista Ferreira, Engenheiro Eletricista - Eletrénica = CREA registro n® 5063859569-SP

» Lcandro Aradjo da Silva, Engenheiro Eletricista - Eletrdnica — CREA registro n® 5062111458-SP
» Alberto Santos Alves, Engenheiro Mecanico - CREA registro n® S069253514-5P
» Leonardo Picinatto Rosa, Arquiteto - CAL registro n® A59871-2

Declaramos que os servigos acima mencionados, assim como a entrega do objeto descrito, fopnm
conformidade ds especificagdes técnicas constantes no cuntratg 0152015, l{}

= o kd

ol ) R

R

———
SEI! @ Documento assinado eletronicamente por BREYNER JACKSON REZENDE MONTEIRO, GERENT
asinatura 15/05/2018, as 16:55, conforme art. 2°, § h" da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, dﬂ Decreto n” 8.8

eletrdnica l Jn‘ & M,\h \ﬁb & .‘L
. %)
e ——
i 50 oFiciolT == ( } & e 4.‘?'({:-
5e|! £ | Pocumento assinado eletronicamente por Rlc.-mno PEREIRA BORGES, SUPERINTE! ‘em
awinaturs ) | 15/05/2018, as 16:58, conforme art, 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.

wletrbniga

2l ,‘ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/fsei.go.gov.brisei/controlador_externo.php?
’P - acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 2525791 e o cadigo
T3z CRC 9CASF001.

GERENCIA DE INFRAESTRUTURA TECNICA
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO 2233 - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP 74653230 -
GOIANIA - GO - BLOCO G COMPLEXO FAZENDARIO

I IND

f
a
g
0
]
o
H
[1%]
b
g

cn:u:\';:;uaq.nu{
reuthod TESTOOODSTOZOT
GT99TOET .U SPYPTITIUSINN

Too

&




LT RRR T (T

Referéneia: Processo n® 201 800005008398 SEI 2525791

I

T

f
a
g
0
]
o
H
[1%]
b
g

TIU=ING
{OGDETDZDT
1,U SIPUPTOTIU=INY

rOoQD feuTbod 66
DZ99TOBT

[l ctml =t




ESTADO DE GOIAS // |

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

CONTRATON. U5 pots.

CONTRATO DE  AQUISICAO DE  SOLUCAO
CONTAINER DATACENTER (CDC) MODULAR E/OU
MARITIMO, PRESTACAO DE SERVICOS. DE SUPORTE,
GARANTIA E INICIALIZACAO DA SOLUCAO - 60
MESES E SERVICO DE TREINAMENTO - 2 TURMAS,
QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DE GOIAS,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E
PLANEJAMENTO E, DE OUTRO LADO O CONSORCIO
+GE-X CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS GEMELO DO
BRASIL S/A  (EMPRESA LIDER) E MAISDOISX
TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA. NAS CLAUSULAS E
CONDICOES QUE SE SEGUEM.

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito interno, inscrito no
CNPJ/MF n.° 01.409.580/0001-38, representado pela PROCURADORIA GERAL DO
ESTADQO, inscrita no CNPJ/MF n.° 01.409.697/0001-11, situada a Praga Dr. Pedro Ludovico
Teixeira n.® 03— Centro, Goiania-GO, por seu Procurador-Geral Dr. ALEXANDRE
EDUARDO FELIPE TOCANTINS, brasileiro, casado. advogado, inscrito na OAB/GO sob
o n° 14.800, inscrito no CPF/MF n°. 354.327.211-04 com a interveniéncia da SECRETARIA
DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIAS. inscrita no
CNPJ sob 0 n° 02.476.034/0001-82, com sede a Rua 82, n® 400, 7° andar. no Palacio Pedro
Ludovico Teixeira, Setor Sul. Goidnia-GO, por seu titular THIAGO MELLO PEIXOTO
DA SILVEIRA, brasileiro, casado, economista. portador do RG. n°. 3177880/SSP-GO.
inscrito no CPF/MF n°. 633.533.851-34, residente e domiciliado nesta Capital, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado 0 CONSORCIO +GE-X . com sede na Rua
Santa Monica, n.° 981, Parque Industrial San Jose. Cotia/SP, CEP: 06715-865. Municipio de
Cotia-SP, constituido pelas empresas GEMELO DO BRASIL S/A (empresa lider), inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 03.888.247/0001-84, empresa brasileira com sede na cidade de Cotia.
na Rua Santa Monica, n.° 981, Parque Industrial San Jose, Cotia/SP. CEP: 06715-865.
~ representada neste ato pelo Sr. SIDNEY FABIANI DA SILVA. brasileiro. Presidente.
portador de RG n.° 16.174.754 ¢ CPF n.° 104.354.828-90, residente e domiciliado na cidade
de Cotia/ SP, e MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA., inscrita no CNPJ/MF

sob 0 0. 03.369.656/000-74, empresa brasileira com sede na cidade de Santana de Parnaiba- |

SP. situada na Av. Yojiro Takaoka, n.° 4384, Conj. 1011, 10° andar, Shopping Service.

]

f

Bairro  Alphaville. representada neste ato pelos Srs. WALDEMAR FERREIRA |

MAGALHAES, brasileiro. casado sob o regime de comunhdo parcial de bens. administrador

de empresas, portador de RG n° 1.514.124 SSP/DF e CPF n° 531.441.397-34. residente ¢ ¢

domiciliado em Brasilia-DF, ¢ PAULO CESAR LOPES ZEREDO. brasileiro. divorciado.
analista de sistemas, portador de RG n° 619.657 SSP/DF e CPF n° 040.971.838-69. residente
¢ domiciliado em Brasilia-DF, doravante denominada de CONTRATADA, tem justo e

Palacio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, n° 400 - 7° andar - Setor Sul [\
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ESTADO DE GOIAS - / '
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contratado, de acordo com o Edital e seus anexos, resultante do Pregdo Presencial n.°
012/2014, objeto do Processo n° 201300005015977, ¢ fundamentado na Lei Estadual n.°
17.928/2012, no Decreto Estadual n.° 7.468/2011, na Lei Federal n.° 10.520/2002, na Lei
Complementar n.® 123/2006 e as disposi¢des da Lei Federal n.° 8.666/1993, e suas posteriores
alteragdes, normas vigentes a matéria e conforme instrumento da Constitui¢io do Consorcio +
GE-X. o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA

Paragrafo 1° - O presente contrato tem por objeto a aquisicio de Solu¢do Container
Datacenter (CDC) Modular e/ou Maritimo, presta¢do de servigos de Suporte. Garantia e
Inicializacdo da Solugdo - 60 Meses e Servigo de Treinamento - 2 Turmas (10 pessoas por
turma), conforme especificagdes constantes no Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

Paragrafo 2° - A contratada se obrigara a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes no fornecimento do objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

Pariagrafo 3° - Faz parte integrante deste Contrato o Edital, o Termo de Referéncia ¢ seus
anexos, instrumento da Constitui¢do do Consorcio + GE-X.

Paragrafo 1° — O objeto devera atender as seguintes especificagdes:

LOTE 1 — Solugiio de Datacenter em Containers

e Descri¢ciao Geral

e [Este lote prevé a contratagio de empresa especializada para fornecimento,
instalagdo e integra¢do, em forma de solugdo tnica (turn-key) de container seguro |
para datacenter, incluindo grupos geradores. no-breaks e grupos de baterias,
condicionamento de ar, prote¢do contra incéndio. controle de acesso fisico, CFTV.
monitoragdo de ambiente, controle de perimetro, garantia, suporte e treinamento '\n
para operagdo do ambiente de acordo com as especifica¢des e quantidades &
constantes neste documento. N

® De forma geral a solu¢do sera composta por 1 (um) conjunto de esh'ulurask
equipamentos contemplado por solu¢do em container e grupo gerador cabinado a

AR
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serem instalados no mesmo enderego da cidade de Goidnia. O container devera
possuir duas areas internamente isoladas e acesso externo independente, sendo a
primeira, denominada drea 1 (um), composta por racks padrdo 197, storage IBM
XIV ¢ equipamentos de alta plataforma detalhados abaixo. e a segunda,
denominada area de servigos. para acolhimento de equipamentos relacionados a
no-breaks, grupos de baterias e condicionamento de ar, entre outros. O conjunto
também deverd ser contemplado por outras estruturas relacionadas a seguranca
fisica de perimetro como descrito no detalhamento deste termo.

e A solugdo deve ser acompanhada de todos os servicos necessarios a sua
implantagdo. incluindo, no que couber, projetos executivos, planejamento técnico
¢ operacional. transportes, icamentos ¢ seguros, deverd ser entregue instalada e
operacional, juntamente com o fornecimento de toda a documentag¢io técnica do
projeto em formato eletronico, projetos logico e elétrico, incluindo descri¢io de
arquitetura de seus componentes funcionais, seus relacionamentos, interfaces e
caracteristicas ndo funcionais (desempenho, seguranga, usabilidade, etc.).

® No prazo maximo de 30 dias apds o inicio da execug@io deverd ser entregue um
projeto executivo que contenha elementos suficientes para que a
CONTRATANTE possa efetuar o requerimento junto a companhia energética de
autorizagio/adequagdes a fim de comportar toda a carga necessaria para a perfeita
operagdo da solug@o em sua capacidade maxima.

o Solucdo de Datacenter em Container:

e [Infraestrutura Fisica de DataCenter em Container

e Devera ser compativel com os requerimentos definidos para ambientes TIER 3
no que se refere a geradores, nobreaks, grupos de baterias e condicionamento
de ar.

e Devera ser dividido internamente em duas dreas isoladas entre si com acesso
externo independente a observar:

e Unidade DCGOI (DataCenter Goias 1)

e Area 1 (racks padrio + Storages IBM + Equipamentos de Alta
Plataforma e Solu¢do de Backup): Acolher no minimo 9 (nove) racks
padrdo (19" / 42U), duas unidades de storage IBM XIV (carga plena).
um IBM Z114 / Tipo 2818 / Mod M10, um storage IBM DS8870 e
uma fitoteca IBM TS3500 composta por um médulo 3953, um maodulo \\
3500-D23, dois mddulos 3500-1.23 € um maodulo 3500-H1.

e Area 2 (servicos): Destinada a equipamentos  (populado pela (.
CONTRATADA) relacionados a no-breaks, grupos de baterias, | ||
condicionamento de ar da solugdo e outros que por ventura sejam N
necessarios para atender as especificagdes do projeto. k

A

Palacio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, n® 400 - 7° andar - Setor Sul ﬁ
74015-908 - GOIANIA-GO 3 |



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

Devera possuir caracteristicas que permitam sua instalagdo ao ar livre com
niveis de prote¢do contra a dgua e poeira [P67. (International Protection Rating
—IEC 60529).

Devera possuir prote¢des contra intempéries (sol, chuva, vento, poeira, etc.),
acesso indevido, arrombamento, vandalismo, incéndio, alagamento e campos
eletromagnéticos.

Devera possuir capacidade de empilhamento de no minimo outro mddulo de
igual ou menor tamanho.

Devera possuir em sua composi¢do painéis corta-fogo com resisténcia a fogo
de 120 minutos comforme NBR 10.636.

A instalagdo deverd ocorrer sobre base de sustentagdo fornecida e integrada
com os equipamentos de infraestrutura em uma estrutura monobloco rigida,
nivelada e estanque compativel com a massa do container de modo que o
mesmo ficara elevado em pelo menos 120 ¢cm do nivel do solo.

Devera ser composto por estruturas metalicas resistentes ao fogo e a agua com
caracteristicas de isolamento térmico e dotado de placas de passagem do tipo
ROXTEC (ou similar) para cabeamentos de dados. de energizacio, de
aterramento, etc.

A solugdo final devera ser totalmente integrada, ou seja. deve contemplar a
instalagdo do sistema de UPS e grupos de baterias, sistema de
condicionamento de ar, iluminag¢do, controle de acesso, detec¢iio e combate de
incéndio, tomadas, energia CA, barramento de distribui¢do de energia e todos
0s componentes necessarios para completa integragdo interna.

A denominada “Area 17 devera ser formada por racks padrio e especificos,
além dos demais equipamentos descritos neste documento, distribuidos de
forma a criarem corredores de ar frio e de ar quente. Estes corredores devem
garantir uma largura minima na posi¢do de fixagdo dos racks de 650mm no
corredor frio e 450mm (somente para os racks padrdes) no corredor quente, as
larguras devem ser consideradas na posi¢do de travamento dos racks em
situagdo de operagdo. Sendo aceito a fixagdo dos racks sobre trilhos, que
permitam a movimentacdo deste para realizagio de manutengdes. sem
necessidade de interromper o funcionamento de todos os equipamentos do
rack. Nao se utilizando trilhos ou dispositivos semelhantes. devem ser
consideradas medidas de largura suficientes para a manuten¢io do rack ¢ dos
equipamentos neste instalados, garantindo a manutengdo, operagio e
funcionamento do ambiente. No caso dos racks ndo padronizados
(equipamentos de alta plataforma, storages, etc.) deverdo ser observados os
requisitos técnicos da fabricante.

A solugdo de container fornecida podera ser modular ¢ montada no local de
instalag@o ou do tipo maritimo, desde que atenda a todos os demais requisitos
técnicos especificados;
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Caso existam dreas livres de circulagdo de ar entre os corredores quente e frio
deverdo ser utilizados anteparos de policarbonato ou material analogo de
forma a maximizar a eficiéncia energética em razdo da divisdo dos corredores
sem qualquer prejuizo aos demais requisitos da solugdo.
Deverao existir sistemas de calhamento ou analogos para os cabos de energia.
cabeamento l6gico metdlico e cabos opticos, instalados de forma a facilitar a
passagem dos mesmos e evitando sobreposigdes.
Os racks padrdo deverdo ser fornecidos juntamente com o container no padrdo
197 e 42 U’s de altura, com largura externa de 600 mm, profundidade minima
de 1000mm, portas frontais e traseiras que permitam a circula¢do de ar.
suporte a carga minima de 1.100 kg.
A instalagdo dos racks ndo padrio (ndo fornecidos pela CONTRATADA)
devera ser configurada de modo a manter a organizagdo dos corredores frio e
quente a observar as especificagoes:
e DCGOI

e Dois (dois) Storages IBM XIV
Peso: 884Kg;
Consumo: 7,1KVA:
Dissipagao térmica: 24,1KBTU/hora;
Corrente de entrada maxima de 60A.
Dimensoes: A: 199.1cm x L: 60cm x P: 114.2¢m;

e IBM Z114/ Tipo 2818 / Mod M10 — A CONTRATADA devera buscar
as informagdes necessdrias nos catalogos do fabricante IBM ou em
vistoria as dependéncias da SEGPLAN:

e Storage IBM DS8870 — A CONTRATADA devera buscar as
informagdes necessarias nos catdalogos do fabricante IBM ou em
vistoria as dependéncias da SEGPLAN:

e Fitoteca IBM TS3500 composta de um moédulo 3953, um 3500-D23,
dois 3500-L.23, e um 3500-H1 — A CONTRATADA devera buscar as
informagdes necessarias nos catdlogos do fabricante IBM ou em
vistoria as dependéncias da SEGPLAN;

e Os racks ndo fornecidos pela CONTRATADA também deverdo estar

suportados por solugdo de fixagdo;

A solugdo devera ser flexivel de modo a permitir alteragdes futuras de layout.
inclusive a substitui¢do dos racks ndo fornecidos pela CONTRATADA por
racks padrdo.

O layout da “Area 2 devera comportar os equipamentos necessarios para
atender os demais requisitos deste projeto relacionados a UPS, grupos de
baterias, condicionamento de ar. CFTV, detec¢do e extingdo de incéndio,
quadros elétricos, e quaisquer outras necessidades para atender aos requisitos
do projeto.

1
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

A “Area 2 devera ser fisicamente isolada da “Area 1" e possuir entrada de
acesso exclusiva de modo que a manuten¢do nos equipamentos localizados
nesta drea ndo demande acesso a todo o container.

O 1solamento entre as dareas 1 e 2 deverd manter o padrdo das demais paredes

internas do container ndo havendo qualquer tipo de abertura e/ou passagem

entre as dreas, salvo a passagem de cabeamento elétrico que devera estar
contemplados com algum tipo de técnica de vedagdo.

Os ambientes deverdo possuir climatizagdo segregada e independente.

A Area 1 deverd possuir sistema de detec¢do de incéndio precoce, detecgdo

convencional e solugdo de combate a incéndio por imersdo de gas FM-200 ou

similar.

Cada uma das areas devera possuir pelo menos 4 (quatro) tomadas de energia

CA para utilizagdo pontual de operadores em casos de manutengdo e deverdo

possuir iluminagdo interna.

O layout do container deve viabilizar:

e O controle de acesso diferenciado para as areas 1 (um) e 2 (dois) de modo
a garantir que operadores com acesso apenas a area 2 (dois) ndo tenham
acesso a area 1 (um).

e A divisdo interna da area 1 (um) em duas sub-areas (TC ¢ TI) de controle
de acesso diferenciados de modo a garantir que operadores com acesso
apenas a sub-area TC nao tenham acesso a sub-area TI. a observar:

e A divisdo interna da area 1 deve manter as caracteristicas de corredores
frio e quente;

e A divisdo interna da drea 1 pode ser realizada por meio de gradil ou
solugdes andlogas;

e A sub-drea TC contemplara um dos racks padrao ja descritos para area

I
e A sub-area TI contemplara todos os demais racks ja descritos para area

1.

e A entrada e saida dos racks ndo padrio (ndo fornecidos pela
CONTRATADA) sem prejuizo da operagdo dos demais equipamentos;

e O acesso externo ndo podera estar ligado diretamente a area 1 (um) com
objetivo de diminuir a troca de ar e outras particulas entre os corredores de
ar quente e frio ¢ o ambiente externo.

As portas destinadas a entrada e saida de operadores devem possuir

internamente “barra de panico” que facilite sua abertura em casos de

emergéncia.

Para acesso em caso de contingéncia devera haver um sistema de “by-pass™

mecanico por chave.

O piso da area interna do container devera ser nivelado, homogéneo, compacto

€ ndo poroso.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

As portas destinadas deverdo estar suportadas por rampas de acesso suficientes
para compensar as diferen¢as de nivel em rela¢io ao solo, sendo adequadas as
caracteristicas fisicas do container de modo a facilitar a entrada e saida de
pessoas e equipamentos.

Durante a vigéncia do contrato a solugdo deve ser passivel de alteragdes de
layout interno a serem realizadas pela CONTRATADA por requisi¢do da
CONTRATANTE sem perda de garantia e sem custo adicional. A
CONTRATANTE devera requerer formalmente um estudo técnico de
adequac¢do que devera ser realizado pela CONTRATADA., sem custo,
contendo detalhamento da solu¢do e materiais necessarios. Os custos para
aquisicdo de materiais necessarios para realizagdo da alteracio de layout serdo
de responsabilidade da CONTRATANTE.

e Energiza¢io e Aterramento

Devera ser entregue instalado e operacional um conjunto de transformadores
do tipo seco ou dleo de média tensdo, trifdsico, poténcia capaz de atender a
toda a solugdo, 60Hz, com redundancia do tipo N+1, bem como chaves de
transferéncia, quadro de energia e demais instalagdes elétricas, mesmo que ndo
expressamente mencionadas neste termo, necessarios a perfeita instala¢do e
funcionamento de toda a solugdo e seus requisitos.

A solugdo deverd possuir quadro elétrico trifasico com redundancia e com
prote¢do geral e individual de toda a rede elétrica. Este quadro serd ligado apos
a chave de transferéncia automatica, tendo, no minimo, o0s seguintes
componentes:

e Disjuntor Geral para prote¢do principal;

e Disjuntor para o UPS principal;

e Disjuntor para a UPS redundante:

e Disjuntor para os equipamentos de condicionamento de ar;

e Disjuntor para iluminagdo;

e Disjuntor para luzes de emergéncia;

A solug¢do devera possuir quadro elétrico trifisico com redundancia e com
protecio geral e individual ligado apos o UPS, tendo, no minimo, os seguintes
componentes:

e Disjuntor Réguas de distribui¢do elétricas em cada rack:

e Disjuntor para o sistema de controle de acesso;

e Disjuntor para o sistema de supervisao:

e Disjuntor para sistema de protec¢do contra incéndios;

O container deverd ser dimensionado para uma carga minima de 10KVA por
rack (todos), com PDU’s (Unidade de Distribui¢do de Energia) gerenciaveis| e
alimentadas por barramentos elétricos do tipo Bus-way, integradas ao sistel:ka
de supervisdo. ,

s
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAQ E PLANEJAMENTO

O barramento elétrico bus-way deve ficar posicionado de forma a ndo causar
prejuizo a area util do container e dos racks, mesmo em casos de manuten¢ido
preventiva ou reativa.

Em cada posic¢do de rack deve haver duas caixas de derivago tipo rurn-n-lock
com disjuntor de prote¢do individual para alimentagdo das PDUs. Cada caixa
de derivagdo destinada a uma mesma posi¢do de rack devera ser alimentada
por um barramento bus-ways dinstinto.

Deverao ser fornecidas 4 (quatro) caixas de deriva¢do turn-n-lock extras
(mesmas caracteristicas das ja utilizadas no restante da solu¢@o) para utiliza¢do
futura.

As PDUs deverdo ser gerencidveis, com entrada trifasica (3F+N+T), e no
minimo 24 (vinte e quatro) saidas monofdsicas com conectores do tipo
IEC320-C13;

Deverdo ser fornecidas 4 (quatro) PDUs extras (mesmas caracteristicas das ja
utilizadas no restante da solugdo) para utiliza¢do futura.

O container deverd possuir barra ou borne de aterramento. Devera ser
equipado com para-raios, para proteger ndo sO sua estrutura principal como
seus equipamentos internos, anexos, complementos e conectores externos.
Todos os cabos e terminais deverdo obedecer as especifica¢des da norma
NBR5410.

A analise de solo e de todas as outras caracteristicas intrinsecas do ambiente
deverd ser observada pelo fornecedor para determinagdo e implantagdo
adequada dos materiais utilizados no sistema de aterramento.

Toda a instalagdo do sistema de para raios, incluindo eventuais adequagdes
civis, fornecimento de equipamentos, mdo de obra, instalagio e montagem do
para-raios estara a cargo da CONTRATADA.

Um dos racks padrio (a ser especificado pela CONTRATANTE) devera
possuir sistema ATS (automatic transfers switch), dimensionado para a
capacidade total do rack, de modo a garantir que equipamentos sem fonte de
alimentagdo redundante, portanto alimentados por um Gnico circuito,
continuem em perfeito funcionamento mesmo em caso de falha de um dos dois
circuitos de alimenta¢do da solugdo.

Cabeamento Logico

Os racks padrdo, inclusive o rack de telecomunicagdes (TC), e o rack do
Storage IBM XIV, do Mainframe IBM Z114 ¢ do storage IBM DS8870.
deverdo possuir sistema de cabeamento UTP topo de rack, cat. 6A, com 24
pontos por rack com patch painel gerenciavel.

Os racks padrdo. inclusive o rack de telecomunica¢des (TC). e o ratk do
Storage IBM XIV, do Mainframe IBM Z114 ¢ do storage IBM DS8870.
deverdo possuir sistema de cabeamento estruturado Optico OM4 tipo
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polaridade B, com 24 pares por rack montado em DIO gerenciavel com
conectores tipo LC.

Os rack da fitoteca IBM TS3500 devera possuir sistema de cabeamento
estruturado Optico OM4 tipo MPO polaridade B, com, no minimo. 12 pares
por rack montado em DIO gerenciavel com conectores tipo LC.

Na impossibilidade de fixa¢do dos pontos logicos (mencionados nos itens
anteriores) internamente ao rack do Storage IBM XIV e da fitoteca IBM
TS3500 os mesmo deverao ser fixados acima do rack e proximo a calha.

Todos os pontos logicos citados nos itens anteriores deverdo convergir para um
rack de posigdo central da area 1.

Todos os cabos opticos deverdo ser pré fabricados e possuir certifica¢do
emitida pelo fabricante.

Os pontos de rede do cabeamento metalico deverdo ser preferencialmente pré
fabricados. Caso isto ndo seja possivel deverdo ser apresentados seus
respectivos relatorios de certificagdo.

Externamente aos containers devera ser instalado um gabinete de
telecomunicagdes (outdoor) com espago interno minimo de 17 RU (rack unit) e
niveis de protegdo IP65.

Entre o gabinete (outdoor) e os racks de telecomunicagoes (TC) do container
deverdo ser lan¢ados 24 (vinte e quatro) pares de fibra monomodo 9/125, ¢ 12
(doze) pares de fibra multimodo 50/125 OM4, devidamente terminadas em
DIO’s LC.

Entre o gabinete (outdoor) e a sala de telecomunica¢des da localidade da
CONTRATANTE (distancia maxima de 300m) deverdo ser langados 12 (doze)
pares de fibra multimodo 50/125 OM4, devidamente terminadas em DIO’s LC.
Entre o gabinete (outdoor) e a sala de telecomunicag¢oes da localidade da
CONTRATANTE (distancia maxima de 300m) deverao ser lan¢ados 06 pares
de fibra monomodo 9/1235, devidamente terminadas em DIO’s LC.

Quanto aos cabos opticos a CONTRATADA devera prover todos os servigos
de terminagdo necessarios a instalagdo de redes, tanto nas caixas de passagem
quanto nos DIOs, realizando todas as fusdes necessarias para a conclusio do
Servigo.

A CONTRATADA também devera prover, nos servigos de termina¢do do
cabo optico langado, e nas caixas de emenda existentes e a ser instalado, todo o
material necessario para a execugdo destes servigos, incluindo caixas de
emenda, kits de vedagdo, kits de fusdo, bandejas acomodadoras e todo e
qualquer material necessdario para execucdo do servigo.

Deverdo ser executados testes de pos-langamento com Power Meter ¢ OTDR,
observando os niveis de precisdo para Data Center e medigdes de certifica¢des
nas fibras oOpticas. Todas as certificagdes deverdo ser feitas entre os pontos
finais da fibra quais sejam: a partir do DIO instalado na sala  de

\
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telecomunicagdes até o DIO do gabinete outdoor, e deste até o DIO do
container.

® Os cabos oOpticos externos deverdo ser langados em dutos e subdutos a serem
construidos desde a sala de telecomunicagdes até o contéiner. Este
procedimento devera ser realizado por meio de abertura de vala em solo.
utilizando-se de métodos destrutivo (MD) e/ou ndo destrutivo (MND). A
instalagdo dos DIO’s necessarios a terminacdo de todas as fibras opticas do
cabo langado, fusdes e todos os servigos necessarios a conectorizacio do cabo
oOptico também serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

e Todas as etapas da instalagio devem observar as normas e padroes da
ANATEL e da ABNT pertinentes ao tipo de servico e a qualidade dos
materiais.

e O cabo optico subterraneo monomodo devera possuir todo material necessario
do tipo “loose™ ou “tight™, que trabalhe na janela de 1.310 nm ou 1.550 nm.
com as fibras revestidas em acrilato, posicionadas em tubos e protegidos por
uma capa interna contra roedores e uma capa externa de polietileno retardante
a chama.

® As fusdes de fibra 6tica que forem necessarias deverdo assegurar que a perda
ndo seja superior a 0,15 dB, incluindo os testes pertinentes (atenuagdo na
emenda, atenuagdo no enlace e teste de poténcia 6ptica).

UPS

A solugdo de UPS devera ser totalmente redundante (N+N), possuir uma
capacidade minima de 160 KVA, e garantir no minimo 10 minutos de duragio
das baterias a plena carga.

Deverad ter tensdo nominal de saida de 380V 3F (trifasico).

Devera ter eficiéncia de saida de no minimo 95% em 50% de carga.

A distorgado da tensdo de saida devera ser menor que 2%.

A frequéncia de saida devera ser de 50/60 Hz.

As conexdes de saida deverdo seguir o padrao *5-fios 3F + N + T)™.

Devera possuir tensao nominal de entrada de 380V 3F (trifasico).

A frequéncia de entrada nominal devera ser de 50/60 Hz.

A faixa de tensdo de entrada devera contemplar 340-477V.

A faixa de frequéncia de operacdo devera ser de 40-70Hz.

As conexdes de entrada deverdo seguir o padrio “5-fios (3F + N + T)".

Devera suportar 100% de carga nio-linear com fator de crista 3:1.

Devera suportar 100% de carga desbalanceada.

Devera possuir tecnologia IGBT no retificador com corre¢io de fatar de
poténcia.

® Devera possuir painel de controle do sistema, bem como interface web para
gerenciamento remoto. ’ )
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e Devera possuir tecnologia true online / dupla conversao.

As baterias deverdo ser do tipo estacionarias (VRLA) proprias e adequadas
para o uso em UPS estéticos (nao serdo aceitas baterias automotivas ou de uso
geral).

e (ada gabinete de baterias deverd possuir um circuito de protecdo
individualizado através de dispositivos adequados (fusiveis ultrarrapidos ou
disjuntor com trip) corretamente dimensionados.

e O UPS devera dispor de dispositivos que regulem a tensdo de flutua¢do sobre
as baterias em fung¢do da temperatura ambiente, que devera ser medida dentro
do gabinete onde as baterias estiverem acondicionadas.

e (Cada UPS devera possuir quadro de hypass manual na saida para distribuigdo
das cargas dos Racks.

e (O UPS devera dispor de sistema de gerenciamento das baterias integrado ao
sistema de supervisdo da solugfo. Devera ser possivel monitorar através do
sistema de supervisdo, no minimo, o status ¢ a satide das baterias do UPS.

Grupo Gerador

e A solu¢do devera conter Grupo Motor Gerador (GMG) cabinado externo com
poténcia em regime continuo compativel com a carga plena dos UPS's e do
sistema de refrigeracdo da solucdo, trifasico, 60Hz, com redundancia N+N.

o O GMG devera ser do tipo cabinado silenciado, de funcionamento singelo,
com nivel de ruido menor ou igual a 87 dB(A) a 7m, e niveis de prote¢do [P65.

e O GMG devera ser fornecido com base de sustentagdo, tanque de combustivel
(ndo compartilhado) devidamente abastecido com a capacidade total ¢ com
todos os acessorios e materiais, mesmo que ndo expressamente mencionados
neste termo, necessarios a perfeita instalagdo e funcionamento do equipamento
garantindo uma autonomia minima de 12 (doze) horas em carga total Standby.

e O motor do GMG devera ser a diesel, com injecdo direta. igni¢do por
compressao, resfriado a agua e com partida e parada elétrica.

e O motor devera possuir radiador tropicalizado, ventilador de servigo pesado e
sistema de compensagdo interna para casos de obstrugdo do nucleo por sujeira.

e O motor deverd possuir controle eletronico de velocidade e frequéncia,
redundancia de bateria de partida e aquecedor de carter.

e A montagem do conjunto motor/gerador deverd ser realizada em uma base
construida em ago refor¢ada. Pontos de icamento equilibrados deverdo ser
previstos e inclusos.

e O GMG devera possuir painel de leitura em true RMS que contemple
medi¢oes de KW, KVAr, fator de potencia total e por fase, KWh, KV Arh,
contadores de horas de funcionamento, nimero de partidas, registrgs de
maxima de tensdo além de medi¢do de RPM, tensdo da bateria, pressio do\6leo |
lubrificante e nivel do tanque de combustivel. \ (¥\
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e Devera ser fornecido software de monitoramento remoto que contemple todas
as informagdes passiveis de serem observadas no painel de leitura.

e O GMG devera possuir mecanismo de partida e parada manual, € mecanismos
de partida e parada automatica quando da falta do sistema de alimentagdo
principal.

e O sistema GMG devera ser capaz de constatar uma falha da rede comercial.
falha esta que sera observada a partir de valores de tensio e/ou frequéncia fora
dos preestabelecidos (customizaveis), quando sera comandado. depois de um
tempo também preestabelecidos (customizavel), a partida do motor diesel: Tao
logo GMG alcance os parametros de tensdo e frequéncia nominais de saida,
sera comandada a conexdo do contator/disjuntor de poténcia do gerador. Com
o retorno da rede as condi¢des normais, depois de um tempo preestabelecido
(customizavel), sera comandada, automaticamente, a parada do motor do
GMG.

e O GMG devera possuir um taco-gerador ou "pick-up" magnético, que funcione
em conjunto com um circuito sensor de rota¢do, a fim de sinalizar para a
USCA o momento em que o GMG atinge uma rotagdo minima recomendada
pelo fabricante do motor diesel, para interromper o comando de partida.

e Devera ser fornecido como parte da solugdo um banco de carga compativel ao
grupo motor gerador em carga maxima para a realiza¢ao dos testes periodicos
previstos na manutengdo preventiva.

Condicionamento de Ar

e A solucdo deve conter sistemas de condicionamento de ar microcontrolados
independentes fornecido com capacidade de controlar, de forma centralizada,
todas as unidades de condicionamento de ar.

e O sistema de condicionamento de ar devera possuir poténcia adequada ao
ambiente e redundancia do tipo N+1.

e O sistema deve ser modular e possuir redundancia do tipo N+1 de forma a
permitir a realizagdo de manutengdes preventivas ou corretivas sem
interrupgdes ou diminuigdo da capacidade de refrigerag@o do ambiente.

e O sistema devera ser capaz de otimizar automaticamente o consumo de
energia, diminuindo a velocidade dos ventiladores e utilizando outras técnicas
correlatas quando a manutengdo das temperaturas ideais ndo depender da sua
utilizagdo maxima.

e O sistema de condicionamento devera obedecer a Norma ABNT NBR 10151 e
10152 no que diz respeito aos niveis de ruidos emitidos.

e O sistema devera ser capaz de manter a temperatura do ambiente entre 18 ¢ ¢
24°C para os corredores frios, em até 30°C para os corredores quentes. \P]
e O sistema devera ser capaz de manter os niveis de umidade relativa do ar(no Q
interior do container entre 45 e 55%. '\.f\ VO
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e O monitoramento das temperaturas devera ser realizado por sensores
localizados na saida de cada rack (corredor quente). sendo o sistema capaz de
compensar, automaticamente, variagdes que extrapolem os niveis de
temperatura adequados.

e O monitoramento da umidade do ar devera ser realizado por sensores
redundantes, sendo o sistema capaz de compensar, automaticamente, variagoes
que extrapolem os niveis de umidade adequados.

e O monitoramento de temperatura ¢ umidade relativa do ar devera ser integrada
ao sistema de supervisdo da solugao.

e A solucdo deverd estar provida de meios que delimitem o fluxo de ar
aumentando a eficiéncia da implementa¢do dos corredores de ar frio ¢ ar
quente.

CFTV

e Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV), com cameras coloridas de
resolugdo minima de 1280X720 pixels, suficientes para cobrir toda darea do
perimetro do container (drea interna e drea externa).

O CFTV devera possuir em seu conjunto de cameras:
Area 1 (racks): no minimo duas cdmeras, ou quantas forem necessarias para
cobertura de toda esta area (ja populada com equipamentos).

e Area 2 (servicos): no minimo uma camera, ou quantas forem necessarias para
cobertura de toda esta area (ja populada com equipamentos).

e Area Externa — Portas: no minimo duas cAmeras (uma para focar cada uma das
portas de acesso de operadores).

e Area Externa — Perimetro: No minimo duas cimeras, ou quantas forem
necessdrias para cobertura de toda do perimetro externo.

e Nenhuma das cameras externas podera estar posicionada nos limites (minimo
de 2 metros) do perimetro estabelecido, estando preferencialmente fixadas na
propria estrutura do container.

e As cameras externas deverdo possuir caixa de protec¢io padrdo [P65.

e Todas as cameras deverdo ser do tipo visdo noturna com infravermelho.

e Todas as cameras deverao possuir interface IP (RJ45 /10/100Mbps).

e A solugdo devera possuir um DVR (Digital Video Recorder).

e O DVR devera ser stand alone, com tecnologia de compressdo de video digital,
onde as cameras s3o conectadas e vistas ao vivo em uma tela do monitor local
e através da rede de TCP/IP.

e O DVR devera possuir no minimo 4TB de capacidade de armazenamento

liquido de videos, dispostos em RAID 1, ou RAID 5. ou equivalente.
O DVR devera ser compativel com rack padrdo 19°;

O DVR devera possuir entradas de alarme integradas com controle d
fisico e o sistema de detec¢do e extin¢ao de incéndio.
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e O software do DVR devera possuir as seguintes funcionalidades:

OSD (On-screen Display) (data/hora);

Gravagao de video por programagio especifica (horarios):

Gravagdo de video por detec¢do de movimento:

Gravacao de video por eventos de alarme com tempo programavel;
Sensibilidade ¢ a mascara (area) da detec¢do de movimento deverdo ser
configuraveis individualmente para cada camera;

Exportacdo de video em formato avi.

Exportagdo de imagens em pelos menos um dos formatos: .bmp e .jpeg.
Controle de usuarios;

Integragdo com Active Directory.

Perfis de usuarios diferenciados (no minimo um perfil de administragio ¢
um de visualizacao de videos);

Permitir, no minimo, quatro usudrios simultaneos;

Suporte a pesquisa de eventos baseados em data, hora e camera;

Interface Web.

Geracdo de logs de auditoria do sistema que armazene acessos, buscas e
alteragoes.

Predicio, Detec¢io e Extin¢io de Incéndio

e O container devera ser capaz de manter-se integro se exposto externamente por
até 120 (cento e vinte) minutos a temperaturas de até 1100°C (aderente a
norma NBR 10636), além de possuir sistema inteligente de detecgdo e extingdo
de incéndio interno.

O sistema de detecgdo de incéndio devera ser do tipo VESDA ou similar.

O gas utilizado para extingdo de incéndio devera ser do tipo FM200 ou
NOVECI1230 (sem residuos; nao toxico; sem alteragdes significativas na
umidade relativa do ar; ideal para ambientes fechados: ndo danifica
equipamentos; aderente as normas ABNT 17240 e NFPA 2001).

e O sistema deve ser capaz de atuar no minimo duas vezes sem que haja
necessidade de recarga do gas.

e Todos os componentes do sistema de detecgdo e extingdo de incéndio,
incluindo eletrodutos, calhas e outros itens necessarios, deverdo estar aderentes
as normas ABNT 17240 e NFPA 2001.

e O sistema devera ser capaz de agir a detec¢des de forma automatica e
inteligente tomando decisoes adequadas sobre disparo e outras varidveis que
garantam a eficacia do sistema como um todo.

e O sistema devera possuir os seguintes tipos de alarmes: \
e Sonoro interno; \
e Sonoro externo; R
b (VS
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Visual interno;

Visual externo;

Integrado ao sistema de supervisao:

e Integrado ao sistema CFTV por meio de interfaces de contatos secos.

e O sistema devera possuir chave de bloqueio que possibilite, durante o periodo
que vai desde o primeiro alarme at¢ o disparo do agente extintor, o
interrompimento do processo.

e O sistema devera possuir chave que possibilite o disparo manual do agente
extintor para casos onde a detec¢do automatica de incéndio falhar.

e A carga das baterias internas deve ser monitordvel de forma integrada pelo
sistema de supervisao.

Controle de Acesso Fisico

Todas as portas do container deverdo ser equipadas com sensores que
indiquem o estado aberto ou fechado. Estes sensores acionardo alarmes que
serdo monitorados pelo sistema de supervisdo além de integrados ao sistema
CFTV.

e O sistema devera possuir controle de abertura de todas as portas baseado em
identificagdo biométrica e em autenticagdo por usuario e senha. sendo este
segundo utilizado apenas em casos de exce¢do onde o controle biométrico ndo
puder ser aplicado.

e Todos os acessos deverdo ser registrados, armazenados e passiveis de

auditoria.

O sistema devera possuir interface web para configuragdo das regras de acesso
baseadas em pessoas, grupos de pessoas e horarios, além de geracdo de
relatorios. O sistema devera ser capaz de aplicar regras diferenciadas para cada
uma das portas de acesso.

e Em casos de falha do sistema biométrico as portas com este controle deverdo
ser passiveis de serem abertas com a utiliza¢do de chave. Os acessos realizados
por este meio deverdo ser registrados e gerar alertas de acesso indevido.

Perimetro

e Sera considerada parte da solugdo a implementagdo de um perimetro que tem
por objetivo restringir o acesso fisico as intermediagdes dos containers. { N\

e Internamente ao perimetro deverdo estar presentes os containers, grupo mptor
gerador, gabinete de telecomunicagdes ¢ as cameras externas dos sistemas de
CFTV. _

e Parte do perimetro sera composta por um gradil que circunde, obedecend
distancia minima de 2 (dois) metros até seus componentes internos. toda a drea
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que contempla os containers, grupo motor gerador e cameras externas dos
sistemas de CFTV.
O gradil devera obedecer as seguintes especificagoes:

Barras de ago altamente resistentes a tragdo:

e Espacamento maximo de 100mm de altura por 50mm de largura;
e Altura total minima de 220cm.
e Porta em mesmo material de no minimo 90cm de largura por 210cm de

altura com fechadura elétrica e sensor de abertura integrados ao sistema de
supervisio;

e Porta em mesmo material de no minimo 180cm de largura com fechadura
elétrica e sensor de abertura integrados ao sistema de supervisdo. se
estendendo por toda a altura do gradil.

Devera possuir cerca elétrica instalada acima de todo o gradil com no minimo

4 (quatro) fios eletroplasticos. integrada (sensor, ligamento e desligamento) ao

sistema de supervisionamento, com bateria que garanta seu funcionamento

auténomo por no minimo 50 (cinquenta) minutos.

O gradil devera ser entregue instalado.

Sistema de Supervisio

Devera fazer parte da solu¢do um sistema de supervisdo do ambiente que

consolidara as informagdes dos sensores e outros controles relacionados aos

sistemas de condicionamento de ar, detecgdo e extingdo de incéndio, sistema

de UPS, grupo gerador, controle de acesso, estado das PDU's dos racks ¢

demais componentes da solugdo.

O sistema de supervisdo devera funcionar completamente no ambiente na

CONTRATANTE sem qualquer requisito de conectividade ao ambiente da

CONTRATADA.

Caso a CONTRATADA oferega o servigo de monitoramento remoto (sistema

de supervisdo em seu ambiente), este devera ser considerado opcional por

parte da CONTRATANTE e caso ela opte por utilizé-lo ndo desobrigara a

CONTRATADA a entregar solu¢do completa de supervisdo no ambiente da

CONTRATANTE;

O sistema devera ser capaz de gerar alertas visuais, por e-mail e sms.

O sistema devera trabalhar com diferentes criticidades de alertas configuraveis

pelo usudrio.

O sistema devera ser capaz de gerar, no minimo, relatorios:

e De eventos;

e De alertas;

e [Estado e historico de medi¢des do ambiente: consumo geral, consumo por
rack, temperatura do ambiente, temperatura por rack, umidade e demais
varidveis ambientais pertinentes; [\ '
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e Estado e historico dos itens do UPS: tensdo e corrente das baterias; tensio
e corrente de entrada por fase, tensdo e corrente de saida por fase.
e Grupo Motor Gerador: tensdo e corrente de saida, frequéncia de saida,
RPM, nivel de combustivel nos tanques, temperatura.
e Detec¢do e Extingdo de Incéndio: estado/nivel do gds de extingdo de
incéndio.
e O sistema de supervisdo devera possuir interface web de forma a permitir o
acesso remoto simplificado.
e Deverdo ser fornecidos 4 (quatro) monitores tela plana, Full HD, de no minimo
507, com entradas VGA ¢ HDMI a fim de compor parte de um centro de
operagdes de rede.

 SERVICOS DE SUPORTE, GARANTIA E INICIALIZACAO DA

Suporte e Garantia

e A garantia para todos os componentes, parte desta solu¢do devera ser de 60
(sessenta) meses.

e Os prazos de garantia comegam a ser contados a partir da data da entrega final
atestada pela CONTRATANTE.

e Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA prestara servigos de
assisténcia técnica aos equipamentos que compdem a solugdo por meio de
manuten¢do corretiva e preventiva, sem Onus para a CONTRATANTE,
incluindo reposi¢@o ou recarga de itens que possuam prazo de validade inferior
ao periodo total de garantia.

e Durante o periodo de garantia, o suporte deverd estar disponivel 24 horas ao
dia por 7 dias da semana, com atendimento on-site, obedecendo ao seguinte
SLA:

e Maximo de 04 (quatro) horas corridas para chegar ao local de atendimento,
apos a abertura do chamado;

e Maximo, 06 (seis) horas corridas a partir da chegada ao local de atendimento
para resolugdo de problemas ou aplicag¢do de solugdo de contorno para
funcionamento da solug¢do:

e Quaisquer defeitos que venham a ser apresentados de forma intermitente e
definitiva apos a manuteng@o corretiva, a CONTRATADA devera remoyer e

e Maximo de 72 (setenta e duas) horas corridas, para os componenteSIdos
UPS com seus respectivos acessorios:

substituir os componentes danificados, obedecendo ao seguinte SLA: \
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® Maximo de 15 (quinze) dias corridos, para os componentes do Grupo
Motor Gerador com seus respectivos acessorios;
® Maiximo de 15 (quinze) dias corridos, para os componentes do sistema de
condicionamento de ar;
e Maximo de 72 (setenta e duas) horas corridas, para os componentes dos
racks. acessorios e instrumentos de monitoramento:
No caso de quaisquer defeitos que venham a ser apresentados de forma
intermitente ¢ definitiva apos a manuten¢do corretiva, a CONTRATADA
devera remover e substituir os componentes danificados, no maximo de 96
(noventa e seis) horas corridas. Todos os prazos serdo contados a partir do
recebimento da notificag¢do emitida pela SEGPLAN.
Todas as substituigdes de pegas, ajustes e reparos necessarios. deverdo ser
compativeis com os ofertados pela CONTRATADA e deverio estar de acordo
com 0s manuais e normas técnicas especificadas pelo fabricante.
Fazem parte do escopo do container todas as licencas de software necessarias
para o monitoramento ambiental (temperatura, acionamento de alarmes,
cameras, biometria e demais componentes do sistema de supervisdo), incluindo
sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de bancos de dados, licencas
de softwares embarcados, sistemas de gerenciamento e quaisquer outros
softwares necessdrios. As licengas de software deverfio ser fornecidas livres de
quaisquer limites tais como quanto ao numero de equipamentos ou objetos
gerenciados, elementos de rede, nimero de usudrios, numero de servidores.
numero de CPUs/Nucleos (cores), ou qualquer outra variavel que possa limitar
a sua operagao, mesmo com aumento do nimero de equipamentos instalados.
As licencas de software que compde a solugdo devem ser fornecidas em
carater perpétuo e definitivo.

e Inicializagao

A CONTRATADA devera prover todo o servigo de instalagio, inicializacdo e
testes de todos os componentes da solugio.
A CONTRATADA devera realizar a entrega e instalagio da solugdo em até 150
(cento e cinquenta) dias corridos apos a assinatura do contrato.
Sera considerada parte da inicializa¢do da solugdo o desmonte. transporte.
instalagdo no container, integragdo com a rede elétrica da concessionaria e
outras atividades de moving dos equipamentos ndo fornecidos pela
CONTRATADA (Storages IBM XIV, Fitoteca TS3500 e seus maddulos.
IBM Z114 / Tipo 2818 / Mod M10 e storage IBM DS8870).
Entende-se por atividades de moving o acompanhamento do desligamento,
transporte adequado, limpeza, montagem e conectoriza¢do no container, além
do acompanhamento dos testes de funcionalidade dos equipamentos.
A comprovacdo de finalizagdo do moving sera feita por meio de checklists de
testes dos equipamentos, a serem elaborados pela CONTRATADA e apryvados

t
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pela equipe da Segplan. Os checklists deverdo ser preenchidos antes ¢ apds o
moving e devem apresentar exatamente os mesmos resultados. ndo deve haver
qualquer nova mensagem de erro ou alerta.

Os checklists devem cobrir no minimo as seguintes etapas:

° Transporte especializado;

Acompanhamento do shutdown em cada equipamento:

Retirada o equipamento do rack;

Desmonte do trilho correspondente;

Limpeza dos equipamentos interna e externamente;

Identifica¢do dos equipamento e trilhos;

Embalagem dos equipamento e trilhos;

Acompanhamento do transporte dos equipamentos:

Desembalagem dos equipamentos no destino:

Montagem dos trilhos nos racks destino;

Montagem dos equipamentos nos racks;

Conectorizagdo dos equipamentos:

Acompanhamento do power on dos equipamentos;

Acompanhamento de testes das funcionalidades fisicas;

Organizagdo do cabeamento;

Para fins de logistica fica convencionado:

Aceite Provisorio — Aceite por parte da CONTRATANTE da entrega e
instalagdo fisica de todos os componentes;

° Aceite da Solugdo — Aceite final por parte da CONTRATANTE de toda
a solug¢do incluindo-se todas as atividades de inicializag@o e customizagdo.

® A CONTRATADA devera disponibilizar um técnico in loco por no

minimo 30 (trinta) dias a contar da data da entrega final da solugdo para fins de
operacao assistida.

e Manutencio Preventiva

Durante o periodo de suporte ¢ garantia da solug@o deverao ser realizadas, pela
CONTRATADA, manutengdes preventivas mensalmente com emissido de
relatorios de situagdo e acgdes tomadas que contemplem pelo menos os
seguintes itens:

Limpeza, inspe¢des e troca em caso de necessidade de elementos desgastados
relacionados a vedagdes, dobradigas, fechaduras. blindagens corta-fogo.
lumindrias, PDUs, fusiveis, interruptores, disjuntores, baterias, temporizadores

e calhas; L
Limpeza, inspegdes e troca em caso de necessidade de elementos relacionados

ao condicionamento de ar como a medi¢do de pressio de compressores,
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verifica¢do de filtros, valvulas, vazamentos de gas refrigerante, tensdo de
correias, alinhamento de polias e calibragdo de sensores;

e Limpeza, inspegdes e troca em caso de necessidade de elementos relacionados
a UPS como a verificagdo de tensdo e corrente de alimentagdo por fase. ajuste
de voltimetro e amperimetro de entrada e saida, verificagdo de tensdo e
corrente de saida por fase, verificagdo dos disjuntores, reaperto de bornes ¢
terminais;

e [Limpeza, inspe¢des e troca em caso de necessidade de elementos relacionados
a Predicdo, Deteccdo e Extingdo de Incéndio como os parametros de
configuragdao de alarmes, filtros de ar, tubulagdes, orificios, suportes. baterias,
valvulas solenoides, bicos difusores, tubulagdo e calibragio de sensores.

e Testes de carga plena no grupo motor gerador;

e Durante o periodo de suporte e garantia da solugdo deverdo ser realizadas, pela
CONTRATADA, manutengdes preventivas quinzenalmente com emissdo de
relatorios de situagdo e agdes tomadas que contemplem pelo menos os seguintes
itens:

e Inspegdes e troca em caso de necessidade de elementos desgastados
relacionados a0 GMG que contemple a verificacdo de nivel e viscosidade de
oleo, nivel de agua do sistema de arrefecimento, verifica¢ao do filtro de ar, de
tubulagdes e valvulas, teste de partida nos geradores, verificagdo da tensdo e
frequéncia.

e ITEM 3 - SERVICOS DE TREINAMENTO

e Treinamento

e Treinamento para grupo de no minimo 20 (vinte) pessoas dividido em
modulos de modo a abranger todos os itens, de hardware e software,
constantes da solu¢do. O treinamento devera ser ministrado para duas
turmas separadas, cada uma com carga horaria total de no minimo 20
(vinte) horas.

e Ao fim do treinamento os participantes deverdo receber certificado de
conclusdo do treinamento.

e O treinamento devera ser ministrado em local definido pela
CONTRATANTE sem qualquer custo adicional.

e A infraestrutura fisica para o treinamento (sala, cadeiras, computadores do
tipo estag¢des de trabalho, televisor para apresenta¢io de conteudo) serdo
fornecidos pelo CONTRATANTE. 2

e As datas a serem realizados os treinamentos serdo definidas pela

CONTRATANTE.
l.\ l1‘\
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Dentre os materiais de referéncia deverdo ser utilizados documentos de
descri¢do da arquitetura da solu¢do, manuais técnicos para operacio,
administragdo, troubleshooting, tunning, boas praticas e integragdo, além
de descri¢do da customizagdo e configuragdo usadas no projeto. incluindo
planos de numeragéo ¢ etiquetamento.

A documentacdo técnica devera ter nivel de detalhamento adequado para
suportar a operagdo, administragdo, manutengdo, customizagio,
configuragdo dos produtos, assim como a integragdo destes com outros
sistemas e desenvolvimentos futuros.

O material de referéncia utilizado para o treinamento devera ser enviado
para a CONTRATANTE pelo menos 15 (quinze) dias antes da realizagio
do treinamento para validagio do contetdo e também da carga horaria.

Ao final do treinamento, a CONTRATADA devera a satisfagao dos alunos
em relagdo ao conteudo, carga horaria e qualidade do treinamento, caso a
nota da avalia¢do seja inferior a 80% de aprovagdo o treinamento devera
ser refeito corrigindo-se os pontos de falha.

AMENTO

Paragrafo 1° - Na execucdo do presente contrato deverdo ser observados os seguintes

valores:
LOTE 01
” CODIGO DO VALOR VALOR
ITEM | ESPECIFICACAO | qyprasner | UNID- | QT. | ynir.R$ | TOTAL RS
or | 2%lnsdo de Datacenter 64610 Unid. 1| 4.961.415.00 | 4.961.415.00
em Container
Servigos de Suporte
gp | Gamentia ¢ 51945 Meses | 60 30.367.05 | 1.822.023.00
Inicializagdo da
Solugdo |
Servigo de
Trein: 5 _ _
gy | reinamentond fumms 56925 Unid. | 1 16.562.00 16.562.00
(10 pessoas  por
turma)
VALOR TOTAIL RS 6.800.000,00
CONSORCIADAS PERCENTUAIS (%)
GEMELO 80% (OITENTA POR CENTO) |
MAIS2X 20% (VINTE POR CENTO) |
TOTAL 100% (CEM POR CENTO) '
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Paragrafo 2° - Os pagamentos serdo efetuados conforme segue:

a) Item 1 (aquisi¢do de solugdo Datacenter em Container) - o pagamento devera sera
efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados data de validagdo do Termo de Recebimento
Definitivo de cada uma das disciplinas do Cronograma Fisico Financeiro, atestado
pelo gestor do contrato, apds a entrega do equipamento devidamente instalado, juntada
a Nota Fiscal/Fatura correspondente;

b) Item 2 (prestagdo de servigos de Suporte) - sera pago mensalmente, a partir da data de
instala¢do do equipamento constante do item 1, durante 60 (sessenta) meses, em até 30
(trinta) apos a apresenta¢do da nota fiscal, fatura e o seu atesto pelo gestor do contrato.
Podendo haver corre¢do pela aplicagdo do indice IPC-A, a partir do 12° (décimo
segundo) més da prestagdo do servigo. A Contratada devera protocolizar mensalmente
a Nota Fiscal/Fatura na Superintendéncia de Tecnologia da Informagio da SEGPLAN,
até o 5° dia util do més subseqiiente. que atestara a Nota Fiscal/Fatura e a encaminhara
para o pagamento;

¢) Item 3 (Servigo de Treinamento)- sera pago apos a realizagdo do treinamento, em data
a ser definida pelo gestor do contrato, em ate 30 (trinta) dias, ap6s a emissdo da nota
fiscal fatura, devidamente atestada.

Parigrafo 3° - Para a realizagdio do pagamento a empresa contratada devera fazer constar da
Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra legivel, o nome do Banco, o numero da conta
bancaria ¢ a respectiva Agéncia.

Paragrafo 4° - Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apos protocolizagdo ¢
aceitacdo pela SEGPLAN as Notas Fiscais/Faturas correspondentes, devidamente atestadas. O
pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de
recebimento.

Parigrafo 5° - Para efetivagio do pagamento, a regularidade fiscal e trabalhista devera ser
comprovada pelos documentos hdbeis ou por meio do Certificado de Registro Cadastral —
CRC, e outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo setor responsavel
pelo pagamento da SEGPLAN/GO, devendo a contratada manter todas as condigdes de
habilitagdo exigidas pela Lei.

Parigrafo 6° - Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou
incorre¢des, 0 prazo para pagamento estipulado no Paragrafo 4°, passard a ser contado a partir
da data da sua reapresentacdo.

Paragrafo 7° - Para o item 02 (Prestagdo de servigos de Suporte) - 0s pregos serﬁq(‘ iX0s e
irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da apresentacao da proposta. Apos

Palacio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, n® 400 - 7° andar - Setor Sul =

74015-908 - GOIANIA-GO ‘22

4\



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

este periodo, por acordo entre as partes, podera ser reajustado o valor utilizado o IPC-A
(IBGE) como indice limite de referéncia de reajustamento.

Paragrafo 8° - Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para o mesmo, a contratada fara jus a compensa¢do financeira devida, desde a
data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.
Os encargos moratorios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N x Vp x (I/365) onde:

EM = Encargos moratorios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Indice de Pre¢os ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Paragrafo 9° - Para efeito de emissdo da Nota Fiscal, o nimero do CNPJ da SEGPLAN ¢ n°
02.476.034/0001-8.

Paragrafo 10° - Nos pregos ora contratados estdo incluidos todos os impostos com despesas
de transportes, taxas, tributos previdenciarios ou quaisquer outros encargos, mesmo nao
especificados, necessarios ao cumprimento do presente Contrato.

Parigrafo 11° - O pagamento serd realizado de acordo com o art. 4° da Lei Estadual n.°
18.364 de 10 de janeiro de 2014.

Paragrafo 12° - Dé-se ao presente Contrato o valor de R$ 6.800.000.00 (seis milhdes e
oltocentos mil reais).

CLAUSULA QU NTARIOS

Paragrafo 1° - Os recursos correrdo a conta das dotagdes or¢amentarias de n°s:

1-2015.27.04.04.126.1121.1248.03(0) do orcamento vigente da Secretaria de Estado
de Gestdo e Planejamento do Estado de Goias, conforme Nota de Empenho n® 00057,
emitida em 13 de abril de 2015, no valor de R$ 13.249,60 (treze mil, duzentos e A
quarenta e nove reais, sessenta centavos);

\!
2-2015.27.04.04.126.1121.1248.03(0) do or¢amento vigente da Secretaria de Estado }
de Gestdo e Planejamento do Estado de Goids, conforme Nota de Empenho n° 00058, '\\\H_
emitida em 13 de abril de 2015, no valor de R$ 3.312.40 (trés mil, trezentos e doze N

reais, quarenta centavos); o
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3-2015.27.04.04.126.1121.1248.03(0) do or¢amento vigente da Secretaria de Estado
de Gestdo e Planejamento do Estado de Goias, conforme Nota de Empenho n® 00059,
emitida em 13 de abril de 2015, no valor de R$ 60.734,10 (sessenta mil, setecentos e
trinta e quatro reais, dez centavos);

4 -2015.27.04.04.126.1121.1248.03(0) do or¢amento vigente da Secretaria de Estado
de Gestdo e Planejamento do Estado de Goias, conforme Nota de Empenho n° 00060,
emitida em 13 de abril de 2015, no valor de R$ 242.936.40 (duzentos e quarenta e dois
mil. novecentos e trinta e seis reais, quarenta centavos);

5-2015.27.04.04.126.1121.1248.04(0) do or¢amento vigente da Secretaria de Estado
de Gestdo e Planejamento do Estado de Goias, conforme Nota de Empenho n° 00012,
emitida em 13 de abril de 2015, no valor de R$ 992.283.00 (novecentos e noventa e
dois mil, duzentos e oitenta e trés reais);

6 -2015.27.04.04.126.1121.1248.04(0) do or¢amento vigente da Secretaria de Estado
de Gestdo e Planejamento do Estado de Goias, conforme Nota de Empenho n° 00011,
emitida em 13 de abril de 2015, no valor de R$ 3.969.132.00 (trés milhdes.
novecentos e sessenta ¢ nove mil, cento e trinta e dois reais);

Paragrafo 2° - Os recursos necessarios para garantir a execugdo contratual relativos ao
exercicio financeiro do ano seguinte, caso haja, serdo feitos de acordo com a dotagdo
or¢amentdria especifica daquele ano, podendo ocorrer complementagdo e suplementagdo de
empenho, a teor do art. 5 ¢ 65, § 8° da Lei Federal n.° 8.666/93.

Paragrafo 1° - A solucdo devera estar funcional até 150 (cento e cinquenta) dias corridos a
contar da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Paragrafo 2° - Deverdo ser entregues na sede da Superintendéncia de Tecnologia da }\
Informag@o da SEGPLAN, situada na Avenida Vereador José Monteiro, n°® 2233, Setor Nova
Vila, Goiania, Goias, CEP 74.653-900, telefone (62) 3269-4100.
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Paragrafo 3° - Os equipamentos deverdo ser novos e sem uso, entende-se por entrega a
totalidade dos procedimentos descritos neste termo de referéncia necessarios a operag¢do do
datacenter incluindo, mas ndo limitado a: transporte, instalagdo, fixagdo, montagem, moving,
testes, abastecimento, interliga¢do a rede elétrica e logica. Ou seja, os produtos serdo
considerados entregues quando for concluido o “rurn-key”, portanto, somente quando o
datacenter estiver em condi¢des operacionais plenas.

Parigrafo 4° - No ato da entrega, a Geréncia responsavel emitira TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO relacionando todos os produtos recebidos. nos termos da
Nota Fiscal.

Paragrafo 5° - Os produtos serdo objeto de inspegdo, que sera realizada por pessoa designada
pela geréncia responsavel, conforme procedimentos a seguir:

a) Comprovagio de que o produto atende as especificagdes minimas exigidas e/ou aquelas
superiores oferecidas pela Contratada;

b) Colocagdo do produto em funcionamento, se for o caso;

¢) Teste dos componentes se for o caso;

d) O periodo de inspegao sera de até 10 (dez) dias uteis.

Paragrafo 6° - Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento
do produto, verificados na inspe¢do do mesmo, este devera ser substituido por outro com as
mesmas caracteristicas, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de realizagio
da inspegdo.

Paragrafo 7° - Findo o prazo de inspeg@o ¢ comprovada a conformidade dos produtos com as
especificagdes técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela Contratada, a geréncia
responsavel emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Parigrafo 8° - Nos casos de substitui¢do do produto. iniciar-se-do os prazos e procedimentos
estabelecidos nestas CONDICOES DE RECEBIMENTO.

Paragrafo 9° - Correrdo por conta da Contratada as despesas com o frete, transporte, seguro ¢
demais custos advindos da entrega dos produtos.

Paragrafo 1° — A Contratada se obriga a cumprir 0s termos previstos no presente contrato € a
responder todas as consultas feitas pela Contratante no que se refere ao atendimento do
objeto.
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Parigrafo 2° — A Contratada ficara sujeita as clausulas contratuais estabelecidas neste
contrato.

Paragrafo 3° — A Contratada ficara sujeita, nos casos omissos, as normas da Lei Federal n°
8.666/93 ¢ suas alteragdes posteriores.

Paragrafo 4° — A Contratada ficara obrigada a manter, durante o contrato, todas as condi¢des
de habilitacao exigidas pela Lei.

Paragrafo 5° — A Contratada obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as
especificagdes e critérios estabelecidos no Edital de Licitagdo e seus Anexos, e ainda:

a) Efetuar a entrega da solugdo em funcionamento, com equipamentos novos ¢ em perfeitas
condig¢des, no prazo e local definidos neste termo, em estrita observancia das especificagdes
do Edital e da proposta, acompanhado das respectivas notas fiscais constando detalhadamente
as indica¢des da marca, Fabricante, modelo, tipo, procedéncia e prazo de garantia;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto;

¢) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagdo de, a critério da Administragdo,
substituir, reparar. corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, o produto com avarias
ou defeitos, nos prazos e condigdes previstas no Edital:

d) Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Contratante, inerentes ao objeto da
presente licitagao;

¢) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos de for¢a maior que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

f) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza¢do do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

¢) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato.

h) Respeitar os critérios de sigilo, aplicaveis aos dados, informagdes e as regras de negocios
relacionados com a presta¢do dos servigos contratados.

i) Apresentar as Notas Fiscais/Faturas contendo a discriminagdo exata ¢ respectivos
quantitativos dos servicos prestados, com os valores contratados;

j) Executar o objeto do projeto em conformidade com as normas técnicas pertinentes,
especificagdes constantes na proposta apresentada e, ainda, de acordo com as instrugdes
emitidas pelo responsavel pela fiscalizagdo do contrato;

k) Promover a adequagéo das inconformidades apontadas pela equipe técnica da Contratante,
responsavel pela administragdo e gerencia da solugdo;

1) Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes ao objeto contratado, A.,Iue a
Contratante julgue necessario conhecer ou analisar; ;
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m) Submeter seus empregados, durante a permanéncia nas dependéncias da Contratante, aos
regulamentos de seguranga e disciplina por este instituido;

n) Substituir imediatamente qualquer empregado que se mostre inconveniente a ordem ou as
normas disciplinares da Contratante, ou que seja considerado tecnicamente incapaz a
prestacdo dos servigos;

0) Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de propriedade
da Contratante ou a terceiros, ocasionados por seus empregados, em virtude de dolo ou culpa,
quando estiverem nas dependéncias da Contratante;

p) Proporcionar toda a orientagdo técnica requerida pela Contratante, visando a perfeita e
plena utiliza¢do dos equipamentos em suas aplicagdes, durante todo o periodo de garantia;

q) Manter, durante todo o periodo de vigéncia do ajuste, todas as condigdes que ensejaram a
contratacao.

Pariagrafo 1° - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, o Contratante se
compromete a:

a) Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execu¢do das obrigagoes
contratuais;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitagao e recebimento definitivos;

¢) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag¢des da Contratada, através de servidor
especialmente designado:

d) Efetuar o pagamento no prazo previsto;

e) Fornecer a Contratada, em tempo habil, as informagdes necessarias e relevantes a execugao
do contrato;

f) Estabelecer normas e procedimentos de acesso as instalagdes da Contratante:

g) Indicar o gestor do contrato;

h) Cumprir com a empresa Contratada todos os compromissos financeiros autorizados e
assumidos em decorréncia da contratagao;

i) Notificar a Contratada formal e tempestivamente todas as irregularidades observadas no
decorrer do contrato;

J) Aprovar e receber os servigos executados pela Contratada, quando de acordo com o
contrato;

k) Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados;
I) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢des de realizagdg

medidas corretivas; L
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m) Permitir acesso dos técnicos da Contratada aos equipamentos ¢ sistemas do Orgio
Contratante para execu¢do dos servigos de implantagdo do projeto e suporte do ambiente
computacional, desde que devidamente identificados;

n) Designar funciondrio habilitado para a fiscalizagdo e acompanhamento da execug¢do dos
Servigos.

Paragrafo 1° — Este Contrato terd vigéncia de 60 (sessenta) meses. contados a partir de sua
assinatura, e eficécia a partir da publicagdo no Diario Oficial do Estado de Goias.

Paragrafo 1° - A garantia serd contada a partir da instalagdo do produto, devidamente
atestado pelo gestor do contrato, perdurando por 60 (sessenta) meses, conforme topico 3.1 ¢
subtdpicos, do item 2 do Termo de Referéncia (Anexo IV do Edital).

Paragrafo 1° - Além das penalidades previstas na Lei Federal n® 8.666/93 ¢ Lei 10.5200/02,
poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Em caso de ndo atendimento aos prazos de Solugdes do Contrato de Nivel de
Servigo — SLA (Service Level Agreement) ou demais prazos descritos neste termo
de referéncia, estipula-se o pagamento de multa de 0.3% (trés décimos
percentuais) por hora de atraso, sobre o preco de aquisi¢do de cada produto
envolvido, conforme valores declarados em notas fiscais do(s) equipamento(s)
e/ou do(s) servigo(s);

b) Em caso de ndo atendimento do prazo de entrega, estipula-se o pagamento de 0.3%
(trés décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o prego de aquisi¢do de cada
subscrigdo envolvida, considerando o prazo estabelecido para entrega da(s)

subscrig¢des(s);

¢) Pelo ndo cumprimento do prazo de devolugdo/troca do(s) equipamento )"H ou
produto(s), a Contratada sujeitar-se-a multa equivalente a 0.1% (um décimo
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percentual) sobre o pre¢o do(s) equipamento(s) ou produto(s) que apresentou
defeito, por dia de atraso na devolugdo;

d) Multas serdo contabilizadas até o maximo de 10% (dez por cento) em rela¢do ao
valor total do contrato.

e) Nenhuma san¢do sera aplicada sem o devido processo administrativo. que prevé
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. sendo-lhe
franqueada vista ao processo.

Paragrafo 1° - O presente Contrato podera ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes
condigoes:

1. por determinagdo unilateral e escrita da Administra¢do, nos casos enumerados nos
incisos [ a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal n. ° 8.666/93,

2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termos nos autos, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo Publica;

3. judicialmente, nos termos da legisla¢do em vigor.

Paragrafo 2° — A inadimpléncia parcial ou total, por parta da Contratada, das clausulas e
condigoes estabelecidas no presente Contrato, assegurara a Contratante o direito de da-lo por
rescindido, mediante notificagdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via posta,
com prova de recebimento, ficando a critério da Contratante declarar rescindido o presente
Contrato nos termos desta Clausula e/ou aplicar as multas previstas neste Contrato e as
demais penalidades previstas na Lei Federal n® 8.666/93.

Paragrafo 3" - No caso de rescisdo por razdes de interesse publico, a Contratante enviara a
Contratada, aviso prévio, com antecedéncia de 10 (dez) dias.

Paragrafo 1° - As partes elegem o foro da Comarca de Goiania, capital do Estado de Gbias,
com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar qualquer
litigio referente ao presente Contrato. "
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E por estarem assim ajustadas as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas)
vias de igual teor, na presenca de 2 (duas) testemunhas que também o assinam.

GABINETE DO SECREIARIO DE ESTADO DE GESTAO E
PLANEJAMENTO, em Goiania, aos r,f dias do més rouo de 2015.

Pela CONTRATANTE:

ALEXANDRE EDUARDO FELIPI
Procurador-Geral do

TOCANTINS
do

"SI
THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

| Secretério
Pela CONTRATADA: -
.' a8 /'
SIDNEY FABIA ‘L\QA/SILVA
Gemelo do Brasi
\!\%%_.'&‘\1@
A et
‘f(q!.‘-_ E%‘ag
Maisdoisx Tecnojogia e ro TDA
}’aulo Cesar Lopes Zeredo
S AAUY o RG: n°619.657.SSPID;
PAULO CESAR LOPES ZERE§5D 040718385
Maisdoisx Tecnologia em Dobro LTDA
TESTEMUNHAS:
&
2.
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